
　

　　 
　　
　

【第5号】  

 発行：H25.   7. 31       

 創刊：H24. 10. 22     ～未来につなげるうつくしま～ 

 県中建設事務所は、新生ふくしまを目指して、一日も早い復旧・復興に向け取り組んでいます。 

 今回は、7月下旬までの情報を掲載します。  

 復興だよりは、当事務所のホームページからもご覧いただけます。 

  

  

裏面につづく 

道路の通る概ねの範囲を示すとともに、 

計画の内容や測量の立入りなどを説明しました！ 

 一般県道吉間田滝根線は、いわき市川前町地内を起点とし、田村市滝根町に至る延長約11ｋｍの幹線道路であり、本県の復

興に重要な役割を果たす「ふくしま復興再生道路」に位置付けられています。 

 本路線は、双葉地方の被災地域の再生に向け緊急医療や産業振興、生活支援と共に、川内村などの帰還者の生活支援のた

め、早期に整備が必要な重要な道路です。 

 このため、県では、吉間田滝根線（広瀬工区）について、本年度より現地の測量調査等に着手することになりましたので、説明

会をいわき市川前町地区（７月２３日）、田村市滝根町地区（７月２９,３０日）で開催しました。（小野町地区は８月５,６日に開催） 

【計画概要】 
【計画断面図】 

今後も着実に事業を 

推進していきます！ 

 

ふくしま復興再生道路 吉間田滝根線（広瀬工区）の進捗状況について 

【説明会開催状況】 

（田村市天地人大学、7月29日） 

【吉間田滝根線が通る概ねのルートの範囲】 



○御意見・お問い合わせ先 

 福島県県中建設事務所 企画管理部 企画調査課  

 〒963-8005 郡山市清水台1-6-21山相郡山ビル８階 TEL024-935-1449  

 E-mail：kentyuu.ken@pref.fukushima.lg.jp  

 HPｱﾄﾞﾚｽ：http://www.pref.fukushima.jp/kenchu/kensetsu 
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Ｌ＝２ ,１１０ｍＷ＝６．０（８．０）ｍ

 主要地方道いわき石川線は、いわき市を起点とし、常磐自動車道いわき湯本インターチェンジ、古殿町を経て、石川町に至る延

長約49kmの道路であり、重要港湾小名浜港と県中、県南地方を結ぶ物流路線です。また、本路線は「福島県復興計画」に「県土連

携軸・交通ネットワーク基盤強化道路」として位置付けられている重要な地域連携道路です。 

 長光地工区（延長1.6km）及び叶神工区（延長約0.8m）は、当路線の中でも特に道路幅員が狭く、急カーブが連続する区間である

ことから線形改良するものであり、この整備により、安全で円滑な交通を確保するとともに、さらなる物流の効率化を図ります。 

 県では、昨年度新規着手した長光地工区、叶神工区の整備を推進するため、本年度より用地買収を開始します。 

いわき石川線（長光地工区・叶神工区）の進捗状況 今年度より用地買収に着手！ 

 

至 古殿町鎌田 

【長光地工区 現道状況】 

除染に関する情報 

県営住宅４団地（郡山市内）の住宅除染が完了！ 

 

五百渕 島 亀田 高倉

除染前 0.42 0.38 0.32 0.44

除染後 0.26 0.215 0.20 0.22

低減率 38.3% 42.7% 37.9% 49.2%
除染前 0.33 0.40 0.33 0.52
除染後 0.21 0.18 0.18 0.26

低減率 36.9% 54.4% 43.8% 49.8%

除染前 0.54 0.35 0.43 0.71
除染後 0.24 0.22 0.22 0.29
低減率 55.1% 37.1% 48.1% 59.2%
除染前 0.64 0.74 0.48 0.84
除染後 0.26 0.28 0.26 0.20
低減率 58.9% 62.8% 49.3% 76.0%
除染前 － － 0.38 0.56
除染後 － － 0.22 0.19
低減率 － － 42.1% 65.8%
除染前 0.48 0.47 0.39 0.61
除染後 0.24 0.22 0.22 0.23
低減率 49.6% 52.1% 44.1% 61.9%

砂利面平均

地盤面平均

アスファルト面平均

コンクリート面平均

インターロッキング面平均

草地面平均

測定ポイント 区分
空間線量率(μ Sv/h)　地上１ｍ

残る団地についても市の面的除染に 

合わせて実施していきます！ 

【除染前後の平均空間線量】 

【県営住宅団地の除染結果について】 

   郡山市内の県営住宅団地「五百渕団地・島団地・亀田団

地・高倉団地」の４団地において、住宅除染が完了しました。 

 実施した作業は陸屋根や舗装部の吸引型高圧洗浄、表土

の剥ぎ取り、樹木の剪定などです。 

 除染前後の各団地における平均空間線量は右図のとおり。 

高圧洗浄除染の様子 

（高倉団地） 
剪定作業の様子 

（高倉団地） 

【叶神工区 現道状況】 

計画幅員W＝6.5(11.0)m 

により円滑な交通を確保！ 

 至 古殿町仙石 

【標準断面図】 


