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福島第一原子力発電所３号機 

「ＭＯＸ燃料使用での安全監視状況の情報提供」の再提供について 

 

 

ＭＯＸ燃料使用での安全監視状況の情報提供の内、燃料棒最大線出力密度と最小限界出

力比については、原子炉熱出力が３０％以上となった翌日（平成２２年９月２４日）か

ら情報提供を開始しておりましたが、運転サイクル中の予測値の燃焼度をグラフに整理

する際に、一部表記誤りがあることを平成２２年９月２８日に発見しました。 

そのため、既に提供している平成２２年９月２４日から２８日の５日間分について、正

しい表記を反映した推移グラフを再提供させて頂きます。 

 

なお、測定値が記載されているデータ一覧表に誤りはありませんでした。また、表記誤

りの箇所は、ある程度サイクル燃焼度が進んだところ以降であったことから、これまで

提供した燃焼度範囲においては、予測値に誤りはありませんでした。 

 

以 上 

 

＜添付資料＞ 

■ 最小限界出力比（推移グラフ） 

■ 燃料棒最大線出力密度（推移グラフ） 

□ 停止余裕 

□ 燃料集合体最高燃焼度 

  

＜参考資料＞ 

■ 最小限界出力比（予測値グラフの正誤比較） 

■ 燃料棒最大線出力密度（予測値グラフの正誤比較） 



図１　最小限界出力比の推移
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ウラン燃料測定値（小数第３位を切り捨て）
ＭＯＸ燃料測定値（小数第３位を切り捨て）

ウラン燃料の運転制限値（1.29）

MOX燃料の運転制限値（1.28）

ウラン燃料の運転制限値（1.42）

MOX燃料の
運転制限値（1.39）

運転制限値内

※1

※1　起動操作中の出力が低い領域のため、予測値よりも十分
に余裕がある。



図２　燃料棒最大線出力密度の推移
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※1

※1　起動操作中の出力が低い領域のため、予測値よりも十分
に余裕がある。
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