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株式会社ジャパンウィンドエンジニアリング 

 

１ 風況観測塔情報（１本目） 

① 風況観測塔名称、管理番号等 

葛尾村     風況観測塔 No１ 

② 観測開始日 

平成２７年１１月２３日 

③ 風況観測塔位置の緯度、経度及び標高 

北緯 37度 31分 12.12秒 東経 140度 50分 5.58秒 標高 641m 

④ 風況観測塔の住所 

双葉郡葛尾村大字葛尾字野行 

⑤ 風速計及び風向計の高さ 

風速計 57.5m×2, 50m, 40m 

風向計 56m×2, 50m, 40m 

 

２ 風況観測塔情報（２本目） 

① 風況観測塔名称、管理番号等 

浪江      風況観測塔 No２ 

② 観測開始日 

平成２７年１２月８日 

③ 風況観測塔位置の緯度、経度及び標高 

北緯 37度 29分 40.14秒 東経 140度 50分 7.2秒 標高 645m 

④ 風況観測塔の住所 

双葉郡葛尾村大字落合字大笹 

⑤ 風速計及び風向計の高さ 

風速計 57.5m×2, 50m, 40m 

風向計 56m×2, 50m, 40m 

 

  



 

３ 風況観測塔情報（３本目） 

① 風況観測塔名称、管理番号等 

大熊Ａ     風況観測塔 No３ 

② 観測開始日 

平成２７年１１月１８日 

③ 風況観測塔位置の緯度、経度及び標高 

北緯 37度 23分 14.22秒 東経 140度 51分 33.9秒 標高 676m 

④ 風況観測塔の住所 

田村市都路町古道字東古道 

⑤ 風速計及び風向計の高さ 

風速計 57.5m×2, 50m, 40m 

風向計 56m×2, 50m, 40m 

 

４ 風況観測塔情報（４本目） 

① 風況観測塔名称、管理番号等 

大熊Ｂ     風況観測塔 No４ 

② 観測開始日 

平成２７年１２月２日 

③ 風況観測塔位置の緯度、経度及び標高 

北緯 37度 25分 27.84秒 東経 140度 51分 1.44秒 標高 720m 

④ 風況観測塔の住所 

田村市都路町古道字東古道 

⑤ 風速計及び風向計の高さ 

風速計 57.5m×2, 50m, 40m 

風向計 56m×2, 50m, 40m 

 

  



 

５ 風況観測塔情報（５本目） 

① 風況観測塔名称、管理番号等 

田村      風況観測塔 No５ 

② 観測開始日 

平成２７年１２月７日 

③ 風況観測塔位置の緯度、経度及び標高 

北緯 37度 26分 11.28秒 東経 140度 51分 1.38秒 標高 671m 

④ 風況観測塔の住所 

田村市都路町古道字東古道 

⑤ 風速計及び風向計の高さ 

風速計 57.5m×2, 50m, 40m 

風向計 56m×2, 50m, 40m 

 

６ 風況観測塔情報（６本目） 

① 風況観測塔名称、管理番号等 

川内      風況観測塔 No６ 

② 観測開始日 

平成２７年１１月１９日 

③ 風況観測塔位置の緯度、経度及び標高 

北緯 37度 21分 19.86秒 東経 140度 50分 24.12秒 標高 602m  

④ 風況観測塔の住所 

双葉郡川内村大字上川内字高山外 

⑤ 風速計及び風向計の高さ 

風速計 57.5m×2, 50m, 40m 

風向計 56m×2, 50m, 40m 

 


