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福島第一原子力発電所現地確認報告書 

 

１ 確認日 

令和元年 ７月 ３日（水） 

 

２ 確認箇所 

Ｄタンクエリア 

   

３ 確認項目 

Ｄタンクエリア転用作業の進捗状況 

 

４ 確認結果の概要 

現在、ＲＯ処理水（淡水）※１は、Ｈ９及びＨ９西タンクエリアのフランジ型

タンクで貯留する運用がなされているが、漏えいリスクを低減するため、今後

は溶接型のタンクで貯留することとしている。Ｈ９及びＨ９西タンクエリアで

貯留されているＲＯ処理水（淡水）の移送先として、溶接型タンクが設置され

ているＤタンクエリアにおいて、ストロンチウム処理水※２を貯留しているタン

クの一部（写真１）を転用する作業が実施されていることから、作業の進捗状

況を確認した。 

※１ 汚染水を炉注水として使用するために淡水化装置で塩分を取り除く処理をした

水 

※２ 汚染水をセシウム吸着装置等の処理装置でセシウムやストロンチウムを低減し

た水 

 

・現地確認時には作業は行われていなかったが、転用するタンクの周囲には

仮設ホースが敷設されており、タンク天板には作業用足場が設置されてい

た。（写真２） 

・Ｄタンクエリア南側の外堰内において追設移送配管が敷設されていたが、

工事途中であった。（写真３） 

 

 

（写真１） 

 Ｄタンクエリアの転用対象タンクの

状況（エリア南東側から撮影） 
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仮設ホース 

作業用足場 

追設移送配管 

追設移送配管 

 

 

（写真２－１） 

 仮設ホースの敷設状況 

 

 

 

 

 

 

 

（写真２－２） 

 作業用足場の設置状況 

 

 

 

 

 

 

（写真３） 

 追設移送配管の敷設状況 

 

 

 

 

 

 

 

５ プラント関連パラメータ確認 

  各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。 

 


