
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既存建築物の「ZEB化改修」により 

カーボンニュートラルを実現します。 

工 事 名／いわき事業所省エネ改修工事（建築・電気設備・機械設備） 

所 在 地／福島県いわき市泉町字小山 310 番地 

建物用途／事務所 

構    造／鉄筋コンクリート造 

階    数／地上２階建て 

延べ面積／1016.18 ㎡ 

発 注 者／福島県企業局いわき事業所 

設 計 者／有限会社寿設計 

本県の工業用水道事業は、いわき市に磐城工業用水道、勿来工業用水道

及び小名浜工業用水道、相馬市・新地町に相馬工業用水道の４工業用水

道事業において、県内の主要な工業団地に立地する企業等に対して、工

業用水道を供給しています。また、平成２３年３月１１日に発生した東

日本大震災も踏まえ、頻発化・激甚化する事前災害に備えるため、工業

用水の安定供給に向けた施設の強靱化、維持管理・整備方針を定めた

「福島県工業用水道中長期計画」を策定し、効率的な事業取り組んでい

ます。いわき市内の工業用水道を管理するいわき事業所では、昭和３７

年に磐城工業用水道の給水を開始し、現在では「磐城、勿来、小名浜」

の３工業用水道を運営し、５５事業所に１日約８５万トンの工業用水道

を供給しています。工業用水の安定供給のため、水処理施設や管路など

の計画的な老朽化対策や建築設備の更新、改修など計画的に行ってお

り、今年度は、従来の改修に加え、空調換気設備や照明設備の更新、太

陽光発電設備の設置など、いわき事業所のＺＥＢ化に取り組みます。 

 

工業用水を供給して６０年、ＺＥＢから新たなステージへ 

 

小名浜港 

 

■お問い合わせ先／福島県企業局いわき事業所 
〒971-8155 いわき市泉町字小山 310番地 
（電話）0246-56-5822 
（FAX） 0246-56-5823 
（URL）https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/60110a/kigyoiwakiindex.html 

  
■工業用水に関するお問い合わせ先／福島県企業局 
〒960-8670 福島市杉妻町 2番 16号 
（電話）024-521-7576 
（FAX） 024-521-7960 
（URL）https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/14.html 

  福島県企業局いわき事業所 
建築物省エネルギー性能表示制度「BELS」 

 

JR 泉駅 

 

 

「Nearly ZEB」 

認証取得 

79％削減 

R6.6.14 作成 

 

ＳＤＧＳ 

 

2 階中央監視室：老朽化により既に LED 照明に更新済。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

改修のタイミングで省エネ性能が高い設備への更新、再生可能エネルギーの導入によって ZEB 化を実現する改修のことです。

企業局いわき事業所は、築 32 年経過しているため、老朽化による事務室等の照明設備の LED 化や高効率空調設備への更新を

既に実施しております。令和６年度は、空調換気設備、共用部などの LED化及び、太陽光発電設備（30kw）の設置を行いま

す。これらはいずれも汎用的な技術ですが、省エネで 54％のエネルギー削減、これに再エネ導入による 25％を加え、79％削

減の ZEB化改修による認証を取得しました。（令和 6 年 4 月 30 日 Nearly ZEB 認証取得）工事は、令和 6 年 5 月～令和 7 年 2

月を予定しています。 

 

2 階事務室：老朽化により既に高効率空調設備に更新済。 高効率空調設備屋外機 

ZEB 化改修にあたって、建設当時の施設の使い方が異なる

部分については、シンプル化を図ることによりエネルギー

削減に寄与しています。今回実施する項目としては、正面

入り口エントランス部の間接照明と意匠照明は天井を平面

とし、シンプルなダウンライトを配置する計画としまし

た。また、個室や使用頻度の少ない室などは人感センサー

を配置しています。玄関エントランスには、ZEB 化の紹介

やエネルギーデータによる省エネルギーの見える化など、

来客者に紹介することはもとより、職員自らの更なる省エ

ネルギー意識を向上させるデジタルサイネージ（モニタ

ー）を設置します。 

 

正面入り口エントランス部の間接照明 

 

正面入り口デジタルサイネージ設置場所 

 

ＬＥＤ照明改修 

 

空調換気設備 

 

太陽光発電設備（30kw） 

LED照明 

LED照明 LED照明 

LED

照明 

LED 照明＋空調換気設備 

＜１階平面図＞ 

＞ 

＜屋上平面図＞ 

＞ 

 
既存改修によるＺＥＢ化 （県有建築物で初の試み） 

 
「Nearly ZEB」認証取得 

 
施設の最適化とＺＥＢ化 

 

玄関 

 

玄関 

 

○太陽光パネル 75 枚 

 （1,722×1,088）ｍｍ 

 

25.8ｍ 

 

5.4ｍ 

 

○2 階も同様、執務室等の空調換気扇と 

共用部のＬＥＤ照明に改修します。 

 
ＺＥＢ化改修の概要（空調換気扇設備・ＬＥＤ照明・太陽光発電設備） 


