
橋脚と塔を鉛直方向に連続
させ、２柱式としての形の成
り立ちを明快に見せた

上方に向かって細くし、
鉛直方向の伸びやかさを強調した

塔のシルエットをスッキリさせる
ため、塔頂のケーブル定着部を
コンパクトにした

面取りを行わず、
Vの切り抜き部を印象強くした

橋脚基礎部のつなぎ部は、
空間の抜け、橋脚のまとまり、
伸びやかさを表現した

■ 構造諸元
・橋梁延長：９２７ｍ
・幅員構成：車道部 ７．０ｍ（２車線）歩道部 ３．０ｍ～４．５ｍ（片側）

【橋梁構造】 ・３号ふ頭部：４経間連続ＰＣ箱桁橋 橋長２２０ｍ
・航路部：５径間連続ＰＣエクストラドーズド橋 橋長５１０ｍ
・東港部：４径間連続ＰＣ箱桁橋 橋長１９７ｍ

◇デザインコンセプト（小名浜港東港地区臨港道路技術検討委員会資料より）
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3号ふ頭部　橋長220m 航路部　橋長510m 東港部　橋長197m

橋長927m

4径間連続ＰＣ箱桁橋 5径間連続ＰＣエクストラドーズド橋 4径間連続ＰＣ箱桁橋
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国：防波護岸

県：埋立護岸

国：水深18ｍ岸壁

国：水深18m

航路・泊地

東港地区

◇事業計画概要

小名浜マリンブリッジ
橋長９２７ｍ

国：臨港道路1,805m

県：埋立護岸

小名浜マリンブリッジの概要 H29.8.4 小名浜港湾建設事務所

3号ふ頭地区

３号ふ頭部 東港部航路部


