
平成２６年６月３日

福島県放射線監視室

福島第一原子力発電所における地下水バイパス水の

海域への放流に伴う海水モニタリングの結果について

（今回公表する項目）

海水中の全ベータ放射能、放射性セシウム、トリチウム

（１）第１回目（平成２６年５月２１日）採取分 ４検体

（２）第２回目（平成２６年５月２７日）採取分 １検体

（調査結果の概要）

県では、福島第一原子力発電所における地下水バイパス水の海域への放流に

際し、南放水口付近（Ｔ－２）の海域において、海水モニタリングを実施しま

した。

採取した海水の１リットル当たりの濃度は、全ベータ放射能が「０．０８～

０．２２ベクレル」、放射性セシウムが「不検出～１．１８ベクレル」、トリチ

ウムが「不検出～１．１ベクレル」であり、いずれも、県が平成２５年度に実

施した福島第一原子力発電所周辺海域モニタリングにおける測定値の範囲と比

較して同程度でした。

また、地下水バイパス水の放流の前後において、海水中の放射性物質の濃度

に、変動は確認されませんでした。

（１）第１回目（平成２６年５月２１日）採取分

（放水時間 １０時２５分～１２時４２分、放水量 ５６１ｍ3 ）

採取時刻 全ベータ放射能 放射性セシウム トリチウム

放水前 10:05 0.08 0.25 0.47

放水中 12:10 0.22 0.66 0.56

放水後 13:15 0.15 0.57 0.50

14:05 0.13 0.46 不検出

平成25年度の値

(南放水口付近) 0.02～0.64 不検出～2.6 不検出～2.4

（単位：ベクレル/リットル）
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（２）第２回目（平成２６年５月２７日）採取分

（放水時間 １０時００分～１２時３８分、放水量 ６４１ｍ3 ）

採取時刻 全ベータ放射能 放射性セシウム トリチウム

放水中 11:10 0.17 1.18 1.1

平成25年度の値

(南放水口付近) 0.02～0.64 不検出～2.6 不検出～2.4

（単位：ベクレル/リットル）
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