
装置の概要

○振動回転数：1,440r.p.m/50Hz
○対応試料：粒子径1mm~3mm,米や麦などの水分の少ない食品
○粉砕容器の材質：アルミナ
○1粉砕当たりの試料：5g程度

○短時間で試料を粉砕することが可能です。

○均一な粒度で試料を粉砕することができます。

○水分の揮散，成分変化がほとんどなく粉砕します。

高速振動試料粉砕機
（TI-100）

区分 単位 料金(円)

設備
使用

高速振動試料粉砕機
（TI-100）

1時間ごと 560

依頼
試験

試料調整
1試料に
つき

2,000

【仕様】

【主な用途】

試料の粉砕ができます！

【装置の特徴】

【型式等】

○装置名称：高速振動試料粉砕機
○メーカー：(株)シー・エム・ティ
○型 式：TI-100

会津
R6
導入

料金・問い合わせ先 併せて使うと効果的です！

○機器分析に伴う試料調製

（令和7年4月）

２種類の試料を同時に粉砕できます

粉砕容器

〒965-0006
会津若松市一箕町大字鶴賀字下柳原８８番１
TEL：0242-39-2977（醸造・食品科）
FAX：0242-39-0335

福島県ハイテクプラザ
Industrial Technology Institute

Fukushima Prefectural Government

窒素・タンパク質分析装置
（2,490円/時間）

原子吸光光度計(240AA)
（590円/時間）

○その他の施設・設備は、福島県ハイテクプラザ 施設・設備データベース
からご覧いただけます。


