
装置の概要

〇振とう方式：往復水平振とう
○温度制御範囲：室温+5℃～80℃
○振とう数：20～160回/分
○槽内容量：約34L

○安定した温度分布
精度の高い恒温水槽として、水浴にて一定温度での保温が行えます。

○可変式の振とう幅、振とう数
様々な条件で液体物の撹拌が行えます。

○ラック付属
試験管、フラスコ、ビーカーなどを固定し安定した状態で
使用できます。
（試験管：260本、フラスコ：6～24個）

振とう恒温水槽
（BT310）

区分 単位 料金(円)

設備
使用

振とう恒温水槽（BT310） 1時間ごと 200

依頼
試験

- - -

【仕様】

【主な用途】

食品の試作、恒温での反応試験、微生物培養などに活用できます！

【装置の特徴】

【型式等】

○装置名称：振とう恒温水槽（BT310)
○メーカー：ヤマト科学(株)
○型 式：BT-310

会津
R6
導入

料金・問い合わせ先 併せて使うと効果的です！

○甘酒などの食品の試作
○微生物培養
○液体物の反応試験、溶解試験など
○成分分析のための前処理（抽出など）

（令和７年４月）

クリーンベンチ
（MCV-B131S）
（300円/時間）

ラピッドビスコアナライザー
（RVA-4）

（1,460円/時間）

〒965-0006
会津若松市一箕町大字鶴賀字下柳原８８番１
TEL：0242-39-2977（醸造・食品科）
FAX：0242-39-0335

福島県ハイテクプラザ
Industrial Technology Institute

Fukushima Prefectural Government

○その他の施設・設備は、福島県ハイテクプラザ 施設・設備データベース
からご覧いただけます。


