
装置の概要

○照明・受光光学系：di:8°、de:8°（拡散照明・8°方向受光)
SCI/SCEの切替機構付き

○測定波長範囲：360～470 nm
○表色系・色空間：L*a*b*/L*C*h/ハンターLab/マンセル(C)/XYZおよび各色差(マンセルは除く)

〇色を計測し、数値として出力することができます。
〇光沢も一台で一度に計測することができます。
〇計測時間は約1秒と短く、大量のサンプルの測定にも適
しています。
〇他のサンプルとの色差を計測することができ、製品の品
質管理に活用できます。

分光測色計
（CM-26dG）

〒963-0297
郡山市待池台１丁目１２番地
TEL：024-959-1739（繊維・高分子科）
FAX：024-959-1761

区分 単位 料金(円)

設備
使用

分光測色計
（CM-26dG）

1時間ごと 620

依頼
試験 ---------- ----- -----

【仕様】

【主な用途】

色と光沢の計測ができます！

【装置の特徴】

【型式等】

○装置名称：分光測色計
○メーカー：コニカミノルタ(株)
○型 式：CM-26dG

郡山
R6
導入

料金・問い合わせ先 併せて使うと効果的です！

○染色製品の品質管理
○染色堅牢度測定

○その他の施設・設備は、福島県ハイテクプラザ 施設・設備データベース
からご覧いただけます。

（令和7年6月）

写真

測定結果

福島県ハイテクプラザ
Industrial Technology Institute

Fukushima Prefectural Government

摩擦堅牢度試験機
（270円/時間）

染色加工装置
（3,450円/時間）

色彩管理アプリを用いた計測結果


