
装置の概要

○鋼球径：超硬鋼球 10mm/5mm
○荷重範囲：254.2N～29.42kN

JIS Z 2243ブリネル硬さ試験方法に準拠したブリネル硬さ測定ユニットです。

ブリネル硬度計
（MATSUZAWA MBS40，MBS20）

〒963-0297
郡山市待池台１丁目１２番地
TEL：024-959-1739（金属・物性科）
FAX：024-959-1761

区分 単位 料金(円)

設備
使用

電子プローブマイクロアナライザ

（JXA-iHP200F） 1時間ごと 230

依頼
試験

器械的特性
物性試験-硬さ試験

1試料に
つき

1,680

【仕様】

【主な用途】

ブリネル硬さ試験ができます！

【装置の特徴】

【型式等】
○装置名称：ブリネル硬度計
○メーカー：(株)マツザワ
○型 式：MBS40/MBS20

郡山
R7
導入

料金・問い合わせ先 併せて使うと効果的です！

○鋳物の硬さ試験
○金属材料の硬さ試験

＊万能材料試験機（AG-100kNX)に取り付けて使用するブリネル硬さ試験治具です。
単体のみでは試験ができません。

万能試験機
（3,160円/時間）

万能投影機
（1,050円/時間）

○その他の施設・設備は、福島県ハイテクプラザ 施設・設備データベース
からご覧いただけます。

（令和7年6月）
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