
装置の概要

○撮 像：先端CCD型
○挿入部：φ4mm×L2,000mm
○先 端：正面/側方アダプタ
○撮 影：静止画/動画
○環 境：防爆・耐水・耐油・耐熱

先端にCCDカメラ、照明、先端湾曲機構を有した内視鏡
です。外観から確認が困難な複雑な機械、配管、エンジン
内部などの密閉された空間、アクセスが困難な場所の観
察・検査に使用します。

工業用内視鏡
（IPLEX G Lite）

〒963-0297
郡山市待池台１丁目１２番地
TEL：024-959-1739（金属・物性科）
FAX：024-959-1761

区分 単位 料金(円)

設備
使用

工業用内視鏡
（IPLEX G Lite／IV9420GL）

1時間ごと 930

依頼
試験

- - -

【仕様】

【主な用途】

内部観察ができます！

【装置の特徴】

【型式等】
○装置名称：工業用内視鏡
○メーカー：(株)エビデント
○型 式：IPLEX G Lite

郡山
R7
導入

料金・問い合わせ先 併せて使うと効果的です！

○配管内部の観察
○装置内部の観察
○その他、狭隘部の内部観察

観察例

○その他の施設・設備は、福島県ハイテクプラザ 施設・設備データベース
からご覧いただけます。
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