
 

タイヤチェーン仕様書 

 

１ 要件 

（１）未使用品であること。 

（２）破損・汚損していないこと。 

 

２ 品質規格及び数量                    

 

チェーンのみ 

チェーン規格 規格 数量 

14.00－24 

線径 9×10 

・金属製 
18本 

・H型 

11.00－20 

線径 9×10 

・金属製 
6本 

・H型  

16.9－24 

線径 9×10 

・金属製 
16本 

・H型 

10.00－20 

線径 9×10 

・金属製 
4本 

・スタンダード型 

20.5－25 

線径 10×13 

・金属製 
4本 

・H型 

340/80 R18  

線径 9×10 

・金属製 
4本 

・スタンダード型 

合計 52本 

チェーン＋バンド 

チェーン規格 規格 数量 

14.00－24 

線径 9×10 

・金属製 
6本 

・スタンダード型 

11.00－20 

線径 9×10 

・金属製 
18本 

・スタンダード型 

10.00－20 

線径 9×10 

・金属製 
2本 

・スタンダード型 

合計 26本 

総数 78本 

 

３ 納品場所 

福島県相双建設事務所モータープール 

（除雪機械の駐車場、南相馬市原町区上渋佐字原田２２５－４５） 

 

《裏面に続く》 



４ 納品期限 

  令和７年１０月３１日 

 

５ その他 

  仕様書等疑義がある場合、福島県相双建設事務所 管理課 矢内技師 

（電話０２４４－２６－１２２１）まで確認すること。 

 

 


