
(注)

（令和７年度） ◎はJISマーク表示認証製品

Ⅷ-A-a- Ⅷ-A-a- Ⅷ-A-a･b- Ⅷ-A-a･b- Ⅷ-A-a･b- Ⅷ-A-a･b- Ⅷ-A-a･b- Ⅷ-A-a･b- Ⅷ-A-a･b-

600×600 800×800 1000×1000 1500×1000 1500×1500 2000×1500 2000×2000 2500×2000 3000×2000

前 田 製 管 (株)　郡山工場 ＲＣ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ＰＣ

池  田  東  北 (株) ＲＣ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ JISA5372

ＰＣ ○ ○ ○ ○

Ａ＆Ｋホンシュウ(株)　須賀川工場 ＲＣ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ JISA5372

ＰＣ

(株)吉田セメント工業須賀川工場 ＲＣ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ＰＣ

昭和ｺﾝｸﾘｰﾄ工業(株)　福島工場 ＲＣ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ JISA5372

ＰＣ

丸栄ｺﾝｸﾘｰﾄ工業(株) 福島工場 ＲＣ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ JISA5372

ＰＣ ○ ○

新和ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱　会津工場 ＲＣ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ＰＣ

万年ｺﾝｸﾘｰﾄ工業(株) ＲＣ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ＰＣ

※１ ボックスカルバート（RC型）の認定範囲は土木工事標準設計図集に示すⅧ-A-a-600×600～3000×2000（9規格）である。

※２ ボックスカルバート（PC型）の認定範囲は土木工事標準設計図集に示すⅧ-A-ｂ-1000×1000～3000×2000（7規格）である。

県南

14

17

喜多方 19

いわき 25

県北 5

県中

6

10

11

ボックスカルバート認定規格一覧表

　ボックスカルバートの認定製品は、土木工事標準設計図集の設計条件により設計計算されているため、現場条件が
違う場合は別途、安定計算を行うこと。

R7.4.1現在

管内 番号 工    場    名 種別
備　　考


